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We care about the light, that allows you to see in the dark, 

discloses the forms of the environments, accompanies the 

hours of the day in equilibrium among clear and dark, among 

lights and shades. 

We take care of your light.

We draw the light that serves: intense, when you work, when 

you want to underline, to emphasize; delicate, when you relax, 

when you live in your own space.

We realize forms adapted to the places, to the styles, to 

the moods and to the spaces of your life. Discreet, elegant, 

absolutely original, unique in the finishes and in the technology. 

We always have a perfect surface and a technological heart at 

the state-of-the-art. Always.

We care for your light. Pure light.

A noi interessa la luce, quella che ti permette di vedere nel 

buio, di svelare le forme degli ambienti, di accompagnare le 

ore della giornata in equilibrio fra chiari e scuri, fra luci ed 

ombre. 

Noi ci occupiamo della tua luce.

Disegniamo la luce che serve: intensa, quando lavori, quando 

vuoi sottolineare, mettere in evidenza; delicata, quando ti 

rilassi, quando vivi il tuo spazio intimo.

Realizziamo forme che si adattano ai luoghi, agli stili e 

all’atmosfera dello spazio che abiti.

Discrete, eleganti, assolutamente originali, uniche nelle 

finiture e nella tecnologia. Abbiamo un abito sempre adatto 

e un cuore tecnologico sempre all’avanguardia, che non si 

ferma mai.

A noi interessa la  tua luce. Pura luce.

C H I  S I A M O

A B O U T  U S





T R E  A N N I  D I  G A R A N Z I A

La  longev i tà  deg l i  apparecch i  che  u t i l i z zano  la 

tecno log ia  LED può  essere  garan t i ta  so lo  a t t raverso 

una  p roge t taz ione  mi ra ta  a l l a  ges t ione  te rmica 

de l l ’ apparecch io , a l l ’u t i l i z zaz ione  d i  ma te r ia l i  d i  qua l i tà , 

ad  una  r i ce rca  d i  f i n i tu re  ga l van iche  e  t ra t tament i  i n  PVD 

o t t ima l i  e  in f ine  ad  un  con t ro l l o  e le t t ron ico  cos tan te  che 

d ia  garanz ia  a l  p rodo t to  e  lo  mantenga ina l te ra to  ne l 

tempo. È  p ropr io  per  ass icura re  tu t to  c iò  che  PURALUCE 

fo rn isce  a i  p ropr i  p rodo t t i  una  garanz ia  d i  ben  3  ann i .

T H R E E  Y E A R S  G U A R A N T E E

Longev i t y  o f  equ ipment  tha t  uses  LED techno logy  i s 

guaran teed  on l y  by  eng ineer ing  tha t  ta rge ts  therma l 

management  o f  the  equ ipment , us ing  h igh  qua l i t y 

mate r ia l s , research  on  ga l van ic  f in i shes , op t ima l  PVD 

t rea tments  and  f ina l l y  a  cons tan t  e lec t r i c  check  so  tha t 

the  p roduc t  rema ins  in tac t  w i th  t ime. I t  i s  w i th  a l l  o f 

th i s  assurance  tha t  PURALUCE prov ides  i t s  p roduc t  w i th 

a  th ree  years  guaran tee .

L’e f f i c ienza  energe t i ca  de l l a  luce  LED, i l  suo  basso 

impa t to  ambien ta le  e  la  garanz ia  d i  un  p rodo t to  d i  a l ta 

qua l i tà  e  garan t i to  ne l  tempo, sono  i  cap isa ld i  de l l a 

f i l oso f ia  az ienda le  d i  PURALUCE per  un  fu tu ro 

sos ten ib i l e  ma sempre  a l  passo  con  i  temp i . 

Per  l e  cond i z ion i  genera l i  d i  ga ranz ia  ve r i f i ca re  i l  nos t ro 

l i s t ino  p rezz i .

La  PURALUCE s i  onora  d i  essere  membro  de l l a  U .S . 

Green  Bu i ld ing  Counc i l  e  d i  avere  la  mappa tura  LEED d i 

tu t t i  i  p rodo t t i .

The  energy  e f f i c iency  o f  Led  l i gh t , the  low impac t  i t 

has  on  the  env i ronment , and  the  guaran tee  o f  a  h igh 

qua l i t y  p roduc t  a re  the  corners tones  o f  the  PURALUCE 

indus t r ia l  ph i l osophy, f o r  a  sus ta inab le  bu t  up  to  da te 

fu tu re .

For  the  genera l  te rms o f  war ran ty  check  our  p r i ce  l i s t .

PURALUCE i s  a  member  o f  the  U .S . Green  Bu i ld ing 

Counc i l . We proud l y  have  the  LEED mapp ing  o f  a l l  ou r 

p roduc ts .

G A R A N Z I A

W A R R A N T Y
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s imbol i  |  symbols

Conforme alle normative Europee EN 605981
Compliant with EN 605981

Apparecchio idoneo al montaggio su superfici normalmente infiammabili
Equipment suitable to be fitted on normally infiammable surface

Classe III - Apparecchi alimentati con tensione di sicurezza inferiore a 50V
Class III - Equipment powered with safety voltage lower than 50V

Classe II - Apparecchi che non richiedono la connessione di messa a terra
Class II - Devices that do not require the grounding connection

Classe I - Apparecchi che richiedono la connessione di messa a terra
Class I - Devices that require the grounding connection

Apparecchio da interno
Indoor device

Apparecchio da esterni
Outdoor device

Temperatura di colore della luce pari a 4000K
Light color temperature equal to 4000K

Temperatura di colore della luce pari a 3000K
Light color temperature equal to 3000K

Temperatura di colore della luce pari a 2700K
Light color temperature equal to 2700K

Controllo dinamico della temperatura di colore delle luce
Dinamic light color temperature control

Curva Polare
Polar Diagram

Curva Conica
Conic Diagram

ICONE | ICONS

Apparecchio con sorgente luminosa LED
Light emitting diodes source appliance

Verniciatura personalizzata secondo gradazione RAL indicata
Customized paint according to RAL indicated

Indice di resa cromatica della luce >80
Color render index >80

Indice di resa cromatica della luce minimo 90
Color render index 90

Lampada a Sospensione
Pendent Lamp

Lampada a Soffitto
Ceiling Lamp

Lampada a Parete
Wall Lamp

Lampada a Pavimento
Ground Lamp

Apparecchio monoemissione verso l’alto
Uplight source device

Aparecchio con emissione bidirezionale
Bidirectional sources device

Apparecchio monoemissione verso il basso
Downlight source device

Apparecchio disponibile nella versione RGB
Device available in RGB version

GRADO DI PROTEZIONE | PROTECTION

protezione contro i corpi estranei > 12 mm
protection against the extraneous bodies > 12 mm

protezione contro i corpi estranei > 2,5 mm
protection against the extraneous bodies > 2,5 mm

protezione contro i corpi estranei > 1 mm
protection against the extraneous bodies > 1 mm

protezione da polveri
protection from dusts

stagno da polveri
protection from dusts

nessuna protezione contro liquidi
no protection against liquid

protetto contro la caduta verticale di gocce d’acqua
protected against the vertical fall of drops of water

protetto contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione Max 15°
protected against the fall of drops of water with inclination Max 15°

protetto contro la caduta di gocce d’acqua con inclinazione Max 60°
protected against the fall of drops of water with inclination Max 60°

protetto contro spruzzi d’acqua
protected against spray of water

protetto contro getti d’acqua
protected against throws of water

protetto contro inondazioni
protected against floods

protetto per brevi immersioni
protected for brief immersions

protetto per la sommersione
protected for the submersion

Grado di protezione IP xy : (x) contro i corpi solidi; (y) contro i liquidi
Protection degree IP xy: (x) against solid bodies; (y) against liquids

220V

Indice di resa cromatica della luce 97
Color render index 97

Tensione di rete 220/240Vac
220/240Vac mains voltage
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TRAVE SOSPENSIONE

FEATURESCARATTERISTICHE
Suspension for direct and indirect light, created in conjunction with our wall lamp
TRAVE. Modular suspension in various finishes with choice of various end 
caps to match according to your taste. Ideal for office and residential lighting

Sospensione a luce diretta ed indiretta, nata in abbinamento con la nostra lampada da 
parete TRAVE. Sospensione componibile in varie finiture con possibilità di scelta dei vari 
finali da abbinare secondo il proprio gusto. Ideale per l’illuminazione di uffici e residenziale

60

450

37

rosone fissaggio a soffitto

canopy for ceiling mounting1000/1500

10
0

60

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

100° 30278-W-100

Verniciato Nero | Black Painted 100° 30279-W-100

C171P135

C171P135

Verniciato Ferro Ruggine | Iron Rust Painted 100° 30280-W-100

Verniciato Ghisa | Cast Iron Painted 100° 30281-W-100

C171P135

C171P135

60W1500
mm

2145
lm220V

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

100° 39600-W-100

Verniciato Nero | Black Painted 100° 39601-W-100

C170P135

C170P135

Verniciato Ferro Ruggine | Iron Rust Painted 100° 39602-W-100

Verniciato Ghisa | Cast Iron Painted 100° 39603-W-100

C170P135

C170P135

40W1000
mm

2145
lm220V

TAPPI TERMINALI (x2) | CAPS (x2)
Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted 30090

Verniciato Nero | Black Painted 30091

Oro | Gold 30092

Palladio Lucido | Shining Palladium 30093

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

NOVITA’ 2017 11
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GIUNTO PLAFONE

220/620 80/150

22
0/

62
0

80
/1

50

110
165

Staffa fissaggio soffitto
versione 220x220mm

Ceiling mounting bracket
220x220mm version

FEATURES

CARATTERISTICHE

LED ceiling lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available 
with dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature. Also available in two 
sizes, 220x220mm and 620x620mm. 

Plafoniera LED in alluminio verniciato e schermo opale o prismato. Disponibile con 
regolazione dinamica dell’intensità e della temperatura di colore della luce. Disponibile 
in due misure 220x220mm e 620x620mm.

250
565

Staffa fissaggio soffitto
versione 620x620mm

Ceiling mounting bracket
620x620mm version

h(m) Ø(cm) lux(lx)
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180° 150°

120°

90°
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30°0°

P119
h(m) Ø(cm) lux(lx)
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1,5

2

2,5

3

340
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692
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1474
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C129

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

Opale | Opal 39380-W-OP

Verniciato Bianco | White painted Prismata | Prism 39380-W-PR

Verniciato Nero | Black painted Opale | Opal 39381-W-OP

Verniciato Nero | Black painted Prismata | Prism 39381-W-PR

25W 2905
lm

C128P119

C128P119

C128P119

C128P119

20x20
cm 220V

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

Opale | Opal 39382-W-OP

Verniciato Bianco | White painted Prismata | Prism 39382-W-PR

Verniciato Nero | Black painted Opale | Opal 39383-W-OP

Verniciato Nero | Black painted Prismata | Prism 39383-W-PR

60W 7020
lm

C129P119

C129P119

C129P119

C129P119

60x60
cm 220V

2700K 3000K 4000K

14
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220 80

22
0

80

125

60

staffa fissaggio parete
wall mounting bracket

GIUNTO APPLIQUE

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

665

337

205

142

102

C130

FEATURES

CARATTERISTICHE

LED wall lamp, made of painted Aluminium and opal or prismatic screen. Available with 
dynamic adjustment of light intensity and Kelvin temperature.

Applique LED in alluminio verniciato e schermo opale o prismato. Disponibile con
sistema di regolazione dinamica dell’intensità e della temperatura di colore della 
luce. La concezione modulare dell’apparecchio consente di variare la combinazione 
di materiale delle superfici in base al tipo di applicazione, creando in questo caso un 
prodotto a doppia emissione.

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Alcune fotografie potrebbero raffigurare prodotti non standard
Photographs may show non standard products

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P119

16



Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

Opale | Opal 39390-W-OP

Verniciato Nero | Black painted Opale | Opal 39391-W-OP

25W 2905
lm

C130P119

C130P119

220V

NOVITA’ 2017 17
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ALPHA
35

75

11
0

FEATURES

CARATTERISTICHE

LED projector, adjustable (up to 350°) with max. inclination 90°. Made of anodized or
painted aluminium and clear PMMA lens. Ideal for accent lighting.

Mini proiettore LED orientabile (fino a 350°) con inclinazione massima 90°. Realizzato in 
alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per l’illuminazione 
d’accento.

spina fissaggio soffitto/parete
wall/ceiling mounting plug

35

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

h(m) Ø(cm) lux(lx)
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180° 150°

120°

30°0°

P124 C135

90°

60°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3
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80
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133

160

1453
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345

219

152
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Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39405-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39405-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39406-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39406-W-30

6W 751
lm

C134P123

C135P124

C134P123

C135P124

700
mA

Verniciato Rosso | Red painted 12° 39407-W-12

Verniciato Rosso | Red painted 30° 39407-W-30

C134P123

C135P124

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Anodizzazione disponibile | Anodization available

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)

NOVITA’ 2017 21



ALPHA 2

FEATURES

CARATTERISTICHE

Two sources LED system, adjustable (up to 350°) with max. inclination 90°. Made of 
anodized or painted aluminium and clear PMMA lens. 

Sistema LED a due sorgenti, orientabili (fino a 350°) con inclinazione massima 90°. 
Realizzato in  alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Il design 
dell’ apparecchio e la possibilita di accoppiare due proiettori nello stesso prodotto ne 
definiscono la specificità  per l’ illuminazione d’accento di aree di dimensione ridotta.

staffa fissaggio soffitto/parete
wall/ceiling mounting bracket

200

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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220V

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39410-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39410-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39411-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39411-W-30

12W 1502
lm

C134P123

C135P124

C134P123

C135P124

Verniciato Rosso | Red painted 12° 39412-W-12

Verniciato Rosso | Red painted 30° 39412-W-30

C134P123

C135P124

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Anodizzazione disponibile | Anodization available

NOVITA’ 2017 23



ALPHA 3

FEATURES

CARATTERISTICHE

Three sources LED system, adjustable (up to 350°) with max. inclination 90°. Made of 
anodized or painted aluminium and clear PMMA lens.

Sistema LED a tre sorgenti, orientabili (fino a 350°) con inclinazione massima 90°. 
Realizzato in  alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente. Ideale per 
l’illuminazione d’accento.

200

staffa fissaggio soffitto/parete
wall/ceiling mounting bracket

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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220V

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39415-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39415-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39416-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39416-W-30

18W 2253
lm

C134P123

C135P124

C134P123

C135P124

Verniciato Rosso | Red painted 12° 39417-W-12

Verniciato Rosso | Red painted 30° 39417-W-30

C134P123

C135P124

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Anodizzazione disponibile | Anodization available
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ALPHA SOSPENSIONE

1000 / 2000

12
5

44

FEATURESCARATTERISTICHE
Three sources LED suspension, adjustable (up to 350°) with max. inclination 
90°. Made of anodized or painted aluminium and clear PMMA lens.

Sospensione LED a tre sorgenti, orientabili (fino a 350°) con inclinazione massima 
90°. Realizzato in  alluminio anodizzato o verniciato e lenti in PMMA trasparente.
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DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

rosone per 
fissaggio a soffitto

canopy for ceiling 
mounting

70
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220V

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39420-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39420-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39421-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39421-W-30

18W 2253
lm

C134P123

C135P124

C134P123

C135P124 

Verniciato Rosso | Red painted 12° 39422-W-12

Verniciato Rosso | Red painted 30° 39422-W-30

C134P123

C135P124

1mt

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39425-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39425-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39426-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39426-W-30

C134P123

C135P124

C134P123

C135P124

Verniciato Rosso | Red painted 12° 39427-W-12

Verniciato Rosso | Red painted 30° 39427-W-30

C134P123

C135P124

23W 3600
lm

220V36W 4506
lm2mt 46W 7200

lm

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Anodizzazione disponibile | Anodization available

Potenza (luce indiretta)
Power (indirect light)

33W 66W
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Beta 20

28



15
0

13
0

80

Proiettore LED direzionabile pensato per l’installazione su binario elettrificato a 
tensione di rete.Il Corpo dissipante e il riflettore sono completamente in alluminio, 
come la staffa di supporto che permettono al proiettore una rotazionie massima 
di 180° rispetto al piano orizzontale. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, adjustable with inclination max. 180°. Dissipation body and 
reflector made of aluminium. Also available in ceiling version. 3 years warranty.

FEATURES

CARATTERISTICHE

BETA 20

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

25

37

49

61

74

9855

4443

2500

1601

1120

C101
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P101

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

43

64

85

106

127

8564

3823

2144

1370

959

C102
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P102

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

65

97

130

162

195

2803

1247

697

450

316

C103
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P103

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

89

133

178

222

267

1415

630

359

231

163

C104
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P104

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

adattatore 
binario trifase

rosone per 
fissaggio a soffitto

three-phase 
track adapter

canopy for ceiling 
mounting

70

25
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 46065-W-14-B

Verniciato Bianco | White painted 24° 46065-W-24-B

Verniciato Bianco | White painted 36° 46065-W-36-B

Verniciato Bianco | White painted 60° 46065-W-60-B

20W 220V 1585
lm

C101P101

C102P102

C103P103

C104P104

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

14°

24°

P101

P102

C101

C102

46066-W-14-B

46066-W-24-B

Verniciato Nero | Black painted 36° 46066-W-36-B

Verniciato Nero | Black painted 60° 46066-W-60-B

C103P103

C104P104

BINARIO | TRACK

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 46065-W-14-P

Verniciato Bianco | White painted 24° 46065-W-24-P

Verniciato Bianco | White painted 36° 46065-W-36-P

Verniciato Bianco | White painted 60° 46065-W-60-P

20W 220V 1585
lm

C101P101

C102P102

C103P103

C104P104

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

14°

24°

P101

P102

C101

C102

46066-W-14-P

46066-W-24-P

Verniciato Nero | Black painted 36° 46066-W-36-P

Verniciato Nero | Black painted 60° 46066-W-60-P                      

C103P103

C104P104

PLAFONE | CEILING

30



Beta 30
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adattatore 
binario trifase

rosone per 
fissaggio a soffitto

three-phase 
track adapter

canopy for ceiling 
mounting

70

25

BETA 30

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

25

37

49

61

74

12161

5506

3109

1994

1403

C105

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

43

64

85

106

127

6606

2968

1676

1080

760

C106

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P105

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P106

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

57

86

115

143

172

3710

1664

941

608

429

C107

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

115

173

231

289

346

1768

790

448

288

203

C108

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P107

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P108

14
0

11
2

10
0

Proiettore LED da binario, direzionabile con inclinazione massima 180°. Corpo dissipan-
te e riflettore completamente in Alluminio. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, adjustable with inclination max. 180°. Dissipation body and reflec-
tor made of aluminium. Also available in ceiling version. 3 years warranty.

FEATURES

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 46075-W-14-B

Verniciato Bianco | White painted 24° 46075-W-24-B

Verniciato Bianco | White painted 32° 46075-W-32-B

Verniciato Bianco | White painted 48° 46075-W-48-B

30W 220V 2700
lm

C105P105

C106P106

C107P107

C108P108

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

14°

24°

P105

P106

C105

C106

46076-W-14-B

46076-W-24-B

Verniciato Nero | Black painted 32° 46076-W-32-B

Verniciato Nero | Black painted 48° 46076-W-48-B

C107P107

C108P108

BINARIO | TRACK

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 46075-W-14-P

Verniciato Bianco | White painted 24° 46075-W-24-P

Verniciato Bianco | White painted 32° 46075-W-32-P

Verniciato Bianco | White painted 48° 46075-W-48-P

30W 220V 2700
lm

C105P105

C106P106

C107P107

C108P108

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

14°

24°

P105

P106

C105

C106

46076-W-14-P

46076-W-24-P

Verniciato Nero | Black painted 32° 46076-W-32-P

Verniciato Nero | Black painted 48° 46076-W-48-P

C107P107

C108P108

PLAFONE | CEILING
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Caos Mini
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CAOS MINI

FEATURES

CARATTERISTICHE

Ceiling LED lamp for indoor, made of painted aluminium and prismatic PMMA screen.
The prismatic PMMA screen allows a uniform diffusion of light.

Apparecchio LED a soffitto per interni, nasce dall’ estrusione di una corona circolare in 
Alluminio, disponibile in due finiture. Lo schermo in PMMA prismato permette alla luce 
una diffusione uniforme.

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

Prismato | Prism 39400-W-PR

Verniciato Nero | Black painted Prismato | Prism 39401-W-PR

8W 600
lm

C132P121

C132P121

220V

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

staffa fissaggio soffitto
ceiling mounting bracket

58

60
69

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

224

96

53

33

23

C132
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P121
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Regolo

36



Regolo con bracci in posizione verticale
Regolo with arms in vertical position

Regolo con bracci ruotati

Rotazione
bracci

manuale

Manual
arms

rotation

Sezione  |  Section

Regolo è una lampada da parete con bracci ruotabili. la sua caratteristica saliente
è la possibilità di sfruttare il flusso luminoso direzionando a seconda dell’esigenza i bracci 

che ruotano su di un asse centrale. La luce si concentra come una classica
applique bidirezionale o si frammenta in più flussi luminosi.

	 Tutto questo è reso possibile da un sistema di rotazione che consente all’utente di 
poter muovere i bracci in  maniera manuale. 

Questo consente di poter dare allo stesso ambiente delle differenti atmosfere
a seconda della situazione, e di poterlo fare con la semplicità di un gesto.

Regolo is a wall light with rotatable arms. its salient characteristic is the possibility to take 
advantage of the light stream by directing, as needed, the arms that rotate over a central 
axis. The light focuses like a classic bidirectional sconce or fragments into multiple light 

streams. All of this is made possible by a rotating system that allows the user to move the 
arms manually. This allows you to change atmosphere in the same environment depending on 

the situation, and to do so with the simplicity of a gesture.
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REGOLO

FEATURES

CARATTERISTICHE

Wall lamp with swivel arms. Made of anodized or painted aluminum and transparent 
PMMA optics. The light is focuses as a classic bidirectional applique or is fragmented 
into multiple light beam.

Applique da parete con bracci ruotabili. Realizzata in alluminio anodizzato o verniciato 
e ottiche in PMMA trasparente. La luce si concentra come una classica applique 
bidirezionale o si frammenta in più flussi luminosi.

126

12
6

40

190

staffa fissaggio parete
wall mounting bracket

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

115

173

231

289

346

538

244

144

92

65

C131

30W

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P120
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

BASE E TAPPO | BASE AND CAP

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

60° 30120-W-60

Verniciato Nero | Black painted 60° 30121-W-60

Anodizzato Argento | Silver anodized 60° 30122-W-60

10W 1540
lm

C131P120

C131P120

C131P120

220V

BRACCIO 1 | ARM 1

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

60° 30130-W-60

Verniciato Nero | Black painted 60° 30131-W-60

Anodizzato Argento | Silver anodized 60° 30132-W-60

C131P120

C131P120

C131P120

10W 1540
lm220V

BRACCIO 2 | ARM 2

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

60° 30140-W-60

Verniciato Nero | Black painted 60° 30141-W-60

Anodizzato Argento | Silver anodized 60° 30142-W-60

C131P120

C131P120

C131P120

10W 1540
lm220V
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Gemini
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GEMINI

FEATURES

CARATTERISTICHE

Modular wall lamp 220/240Vac. Made of anodized or painted aluminium. Also available 
in Right, Left and Central versions.

Lampada da parete componibile a tensione di rete 220/240Vac. Realizzato in alluminio 
anodizzato o verniciato in varie finiture. La flessibilità di posizionamento del “braccio” 
caratterizza tre differenti versioni di design del prodotto: Destra, Centrale, Sinistra.

staffa fissaggio parete
wall mounting bracket

59

100

12
0

65

10
0

324

100

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

h(m) Ø(cm) lux(lx)

3

2,5

2

1,5

1

1040

866

692

520

340

45

65

101

180

406

C133
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P122

Alcune fotografie potrebbero raffigurare prodotti non standard
Photographs may show non standard products
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BRACCIO CENTRALE | CENTRAL ARM

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver anodized

Ottica | Optic

120° 30066-W-120-HI

Anodizzato Nero | Black anodized 120° 30067-W-120-HI

Verniciato Bianco | White painted 120° 30068-W-120-HI

C133P122

C133P122

C133P122

16W 1600
lm220V

BRACCIO SINISTRO | LEFT ARM

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver anodized

Ottica | Optic

120° 30075-W-120-HI

Anodizzato Nero | Black anodized 120° 30076-W-120-HI

Verniciato Bianco | White painted 120° 30077-W-120-HI

C133P122

C133P122

C133P122

16W 1600
lm220V

BRACCIO DESTRO | RIGHT ARM

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver anodized

Ottica | Optic

120° 30070-W-120-HI

Anodizzato Nero | Black anodized 120° 30071-W-120-HI

Verniciato Bianco | White painted 120° 30072-W-120-HI

C133P122

C133P122

C133P122

16W 1600
lm220V

Braccio centrale
Central Arm

Braccio Sinistro
Left Arm

Braccio Destro
Right Arm

BASE | BASE
Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized 30060

Anodizzato Nero | Black Anodized 30061

Verniciato Bianco | White Painted 30062

Palladio Lucido | Shining Palladium 30063

Base
Base

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

Finitura
Finishing

Anodizzazione disponibile | Anodization available

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available

NOVITA’ 2017 43



Traccia
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TRACCIA

FEATURES

CARATTERISTICHE

Double Emission LED applique for indoor and outdoor. Made of painted aluminium and 
polycarbonate optic screen. Driver on board.

Applique LED biemissione per interni ed esterni. Realizzato in alluminio verniciato ed 
ottica in policarbonato. Alimentatore a bordo.

70
10

0

110/200/380/500 70

viti e tasselli di fissaggio
mounting screws and dowels

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P125
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

110

47

26

17

12

C138
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

219

95

52

33

23

C139

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

430

187

104

66

46

C140
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

340

520

692

866

1040

493

216

120

77

54

C141
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White Painted

Ottica | Optic

120° 39435-W-120-20

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39436-W-120-20

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39437-W-120-20

110
mm

C138P125

C138P125

C138P125

IP

20

20

20

Verniciato Bianco | White Painted 120° 39435-W-120-65

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39436-W-120-65

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39437-W-120-65

C138P125

C138P125

C138P125

65

65

65

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White Painted

Ottica | Optic

120° 39440-W-120-20

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39441-W-120-20

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39442-W-120-20

C139P125

C139P125

C139P125

IP

20

20

20

Verniciato Bianco | White Painted 120° 39440-W-120-65

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39441-W-120-65

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39442-W-120-65

C139P125

C139P125

C139P125

65

65

65

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White Painted

Ottica | Optic

120° 39445-W-120-20

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39446-W-120-20

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39447-W-120-20

C140P125

C140P125

C140P125

IP

20

20

20

Verniciato Bianco | White Painted 120° 39445-W-120-65

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39446-W-120-65

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39447-W-120-65

C140P125

C140P125

C140P125

65

65

65

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White Painted

Ottica | Optic

120° 39450-W-120-20

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39451-W-120-20

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39452-W-120-20

C141P125

C141P125

C141P125

IP

20

20

20

Verniciato Bianco | White Painted 120° 39450-W-120-65

Verniciato Nero | Black Painted 120° 39451-W-120-65

Verniciato Corten | Corten Painted 120° 39452-W-120-65

C141P125

C141P125

C141P125

65

65

65

220V3W 400
lm3W 400

lm

200
mm 220V6W 800

lm6W 800
lm

380
mm 220V12W 1600

lm12W 1600
lm

500
mm 220V14W 1860

lm14W 1860
lm

Emissione luce
Light emission
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SATURNO

75

50

40

360°

80

25°

75

50

40

360°

80

25°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

43

64

85

106

127

2108

940

528

338

236

C109
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P109

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

65

97

130

162

195

1009

450

254

163

114

C110
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P110

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

89

133

178

222

267

721

322

181

116

81

C111
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P111

Faretto LED da incasso direzionabile (max 25°). Caratterizzato da una profondità di 
incasso molto ridotta e presenta nella parte terminale del corpo dissipante una ghiera 
cromata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square 
or round version. Characterized by a low recessed depth and a chrome ring in the 
terminale part of the body.

FEATURES

CARATTERISTICHE

75

Dimensioni incasso
Ø75mm profondità 40mm 

Recessed dimensions
Ø75mm depth 40mm

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

15° 39340-W-15-HI

Verniciato Bianco | White painted 36° 39340-W-36-HI

Verniciato Bianco | White painted 60° 39340-W-60-HI

Verniciato Nero | Black painted 15° 39341-W-15-HI

8W 600
lm

C109P109

C110P110

C111P111

C109P109

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

36°

60°

P110

P111

C110

C111

39341-W-36-HI

39341-W-60-HI

220V

50



Stella
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STELLA
Faretto LED da incasso orientabile in Alluminio (max 25°). Caratterizzato da forme 
geometriche pure e un’ottica arretrata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Built-in swivel downlight LED device adjustable (max 25°). Also available in square or 
round version.

FEATURES

CARATTERISTICHE

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

43

64

85

106

127

2604

1156

651

417

291

C112
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P109

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

65

97

130

162

195

1787

793

446

286

200

C113
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P110

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

89

133

178

222

267

1433

637

359

230

160

C114
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P111

81

80

68 65

88

80

68 65

88

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Dimensioni incasso
Ø81mm profondità 65mm 

Recessed dimensions
Ø81mm depth 65mm
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Potenza
Power

18W

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

15° 39344-W-15-HI

Verniciato Bianco | White painted 36° 39344-W-36-HI

Verniciato Bianco | White painted 60° 39344-W-60-HI

Verniciato Nero | Black painted 15° 39345-W-15-HI

10W 850
lm

C112P109

C113P110

C114P111

C112P109

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

36°

60°

P110

P111

C113

C114

39345-W-36-HI

39345-W-60-HI

220V
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Sezione
Section

Pianta soffitto
Ceiling plan 

individuazione “fuga” su controsoffitto
“fuga” detection on ceiling

realizzazione dello scasso
hole on ceiling creation

inserimento dei moduli ad incasso
recessed modules insertion

inserimento luci
lights insertion

280

2
0

0

Fuga e’ un sistema modulare led 
componibile, ideato per creare fughe 
a  parete oppure a  soffitto. Puo’ 
essere installato a cartongesso finito 
come un normalissimo faretto. 
Non necessitando di particolari 
accorgimenti durante la messa in 
opera, potra’ quindi essere inserito 
semplicemente effettuando lo 
scasso. Il sistema modulare consente  
inoltre  di  poter inserire i suoi 
elementi orientabili in maniera tale 
da portare la luce laddove si desideri, 
creando sistemi versatili e di facile 
riconfigurazione.

Fuga is a modular led system 
designed for creating wall or ceiling 
joints. It can be installed once the 
plasterboard is finished just like 
a normal spotlight. without the 
need for special adaptations during 
the implementation, it can thus be 
inserted simply by performing the 
trenching. the modular system also 
allows you to insert its adjustable 
elements in such a way as to bring 
the light wherever you want, creating 
versatile systems that are easy to 
reconfigure.

Pianta soffitto
Ceiling plan 
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39351 | 39352 39350

75
10

5

500 75

90°

90°

230500

150

327

150

230

100

FEATURESCARATTERISTICHE
Modular LED system. Designed for creating wall or ceiling joints. Painted galvanized 
sheet metal case and aluminum spotlight with targeted optics.

Sistema modulare LED componibile. Ideato per la creazione di fughe a parete e/o 
soffitto. Cassa in lamiera zincata verniciata e faretto in alluminio con ottiche mirate.

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

38

58

77

97

116

15640

7210

4390

2530

1820

C115

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

65

97

130

162

195

5220

2310

1403

863

598

C116

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P112

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P113

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

104

156

208

260

312

2620

1218

740

447

330

C117

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

148

221

296

369

443

1720

818

506

319

232

C118

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P114

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P115

FUGA

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Dimensioni incasso
105x500mm profondità 200mm 

Recessed dimensions
105x500mm depth 200mm

Dimensioni incasso
105x265mm profondità 200mm 

Recessed dimensions
105x265mm depth 200mm
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Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Nero | Black painted

Ottica | Optic

22° 39347-W-22

Verniciato Nero | Black painted 36° 39347-W-36

Verniciato Nero | Black painted 55° 39347-W-55

Verniciato Nero | Black painted 73° 39347-W-73

25W 2905
lm

C115P112

C116P113

C117P114

C118P115

Dimmerazione
Dimmeration

CRI
RA

Tappi laterali (x2) | Side caps (x2) 39353

Codice | Code

39350

Fissaggio | Fixing

Cassaforma per incasso lineare | Linear recessed box

Cassaforma per incasso angolare Destra | Right corner recessed box 39351

Cassaforma per incasso angolare Sinistro | Left corner recessed box 39352

cassaforma incasso lineare

linear recessed box

Angolare 
Sinistro

Left
corner

Angolare 
Destro

Right
corner

220V

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

Finitura
Finishing

Finitura Galvanica disponibile | Galvanic finishes available

Alimentatore remoto incluso
Remote transformer included
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RETICOLO 4
Faretto LED da incasso con flangia o sistema trimless. Corpo dissipante in alluminio 
anodizzato nero, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Disponibile su richiesta 
anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized aluminum body, 
painted flanges and polycarbonate optics. Available on request adjustable or double 
output version.

FEATURES

CARATTERISTICHE

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

28

42

56

70

84

4445

2486

1524

1017

727

C119
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P116
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

93

140

186

233

280

677

311

177

114

80

C121
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P118

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

1184

560

324

211

148

C120
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P117

39362 | 39363 39364

30

96

50

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

120

55

100

32

Dimensioni incasso [Cassaforma]
35x105mm profondità 55mm 

Recessed dimensions [Trimless]
35x105mm depth 55mm

Dimensioni incasso [Flangia]
45x110mm profondità 55mm 
Recessed dimensions [Flange]

45x110mm depth 55mm

Alcune fotografie potrebbero raffigurare prodotti non standard
Photographs may show non standard products
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Finitura | Finishes Codice | Code

Bianco | White

Ottica | Optic

14° 39360-W-14

Bianco | White 30° 39360-W-30

Bianco | White 48° 39360-W-48

Nero | Black 14° 39361-W-14

8W 1026
lm

C119P116

C120P117

C121P118

C119P116

Nero | Black

Nero | Black

30°

48°

P117

P118

C120

C121

39361-W-30

39361-W-48

Fissaggio | Fixing Codice | Code

[Flangia] Verniciato Bianco | [Flange] White Painted 39362

[Flangia] Verniciato Nero | [Flange] Black Painted 39363

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

22° 60° EL

Ottica
Optic

Versione Orientabile | Adjustable Version

Versione Orientabile con doppia emissione | Double Sources Adjustable Version

[Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero | [Trimless system] Black Painted 39364

220V

Alimentatore remoto incluso
Remote transformer included
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RETICOLO 12

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

28

42

56

70

84

13333

7458

4574

3052

2182

C122
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P116
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

93

140

186

233

280

2032

934

532

343

241

C124
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P118

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

3554

1680

972

633

446

C123
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P117

Faretto LED modulare da incasso con flangia o cassaforma a filo.Corpo in alluminio 
anodizzato, flangia verniciata e ottiche in policarbonato. Possibilità di creazione di
linee di luce continua. Su richiesta anche in versione orientabile e a doppia emissione.

Recessed modulare LED spotlight with flange or trimless system. Black anodized 
aluminum body, painted flanges and polycarbonate optics. Possibility of 
creating continuous light lines. On request adjustable or double output version.

FEATURESCARATTERISTICHE

50
30

290

39374 | 39375
39376 | 39377

39379

315

55

290

32

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Dimensioni incasso [Cassaforma]
40x290mm profondità 55mm 

Recessed dimensions [Trimless]
40x290mm depth 55mm

Dimensioni incasso [Flangia]
45x300mm profondità 55mm 
Recessed dimensions [Flange]

45x300mm depth 55mm

Alcune fotografie potrebbero raffigurare prodotti non standard
Photographs may show non standard products
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Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 39370-W-14

Verniciato Bianco | White painted 30° 39370-W-30

Verniciato Bianco | White painted 48° 39370-W-48

Verniciato Nero | Black painted 14° 39371-W-14

12W 1540
lm

C122P116

C123P117

C124P118

C122P116

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

30°

48°

P117

P118

C123

C124

39371-W-30

39371-W-48

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

14° 39372-W-14

Verniciato Bianco | White painted 30° 39372-W-30

Verniciato Bianco | White painted 48° 39372-W-48

Verniciato Nero | Black painted 14° 39373-W-14

18W 1890
lm

C125P116

C126P117

C127P118

C125P116

Verniciato Nero | Black painted

Verniciato Nero | Black painted

30°

48°

P117

P118

C126

C127

39373-W-30

39373-W-48

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

22° 60° EL

Ottica
Optic

Versione Orientabile | Adjustable Version

Versione Orientabile con doppia emissione | Double Sources Adjustable Version

Fissaggio | Fixing Codice | Code

[Flangia Centrale] Verniciato Bianco | [Central Flange] White Painted 39374

[Flangia Centrale] Verniciato Nero | [Central Flange] Black Painted 39375

[Tappo Flangia Terminale x2] Verniciato Bianco |  [Terminal Flange Cap x2] White Painted 39376

[Tappo Flangia terminale x2] Verniciato Nero |  [Terminal Flange Cap x2] Black Painted 39377

Staffa di giunzione per linea continua | Continuos light Junction bracket 39378

[Cassaforma per incasso a filo] Verniciato Nero | [Trimless system] Black Painted 39379

220V

Alimentatore remoto incluso
Remote transformer included

220V

Flangia
Terminale
Terminal

Flange

Flangia
Terminale
Terminal
Flange

Flangia Centrale
Central Flange

Staffa Giunzione
Junction Bracket

Flangia Centrale
Central Flange

39376
39377

39376
39377

39378

39374
39375

39374
39375
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180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

21

31

42

52

63

2660

1134

695

425

303

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

21

31

42

52

63

6129

2801

1578

1011

707

P126 C142 C144

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

646

285

160

103

71

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

1642

732

411

263

184

P127 C143 C145

IRIDE - IRIDE PLUS
49

75

49
80

40

35754 35752

80

47

35864

40 80

35753

molla per 
pannello 

(sp.>6mm) cassaforma 
incasso a terra

cassaforma 
pannello 

(sp.<6mm) cassaforma
incasso carrabilePanel spring 

(thickness 
>6mm)

box for panel 
(thickness 
<6mm)

90

ground
recessed box

carriageable 
recessed box

FEATURES

CARATTERISTICHE

Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or 
white painted . Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling.

Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o 
verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto.

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Iride PlusIride
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Fissaggio | Fixing Codice | Code

Molla per pannello >6mm | Spring for panel >6mm 35754

Cassaforma incasso a terra | Ground Recessed box 35752

Cassaforma pannello <6mm | Box for panel <6mm 35864

Cassaforma incasso carrabile | Carriageable recessed box 35753

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39330-W-12-CC

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39330-W-30-CC

Bronzo | Bronze 12° 39331-W-12-CC

Bronzo | Bronze 30° 39331-W-30-CC

3W 700
mA

375
lm

C142P126

C143P127

C142P126

C143P127

Collegamento in serie
Series Connection

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39330-W-12-LO

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39330-W-30-LO

Bronzo | Bronze 12° 39331-W-12-LO

Bronzo | Bronze 30° 39331-W-30-LO

3W 375
lm

C142P126

C143P127

C142P126

C143P127

24V Collegamento in parallelo
Parallel Connection

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39455-W-12-CC

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39455-W-30-CC

Bronzo | Bronze 12° 39456-W-12-CC

Bronzo | Bronze 30° 39456-W-30-CC

5W 350
mA

556
lm

C144P126

C145P127

C144P126

C145P127

Collegamento in serie
Series Connection

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39455-W-12-LO

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39455-W-30-LO

Bronzo | Bronze 12° 39456-W-12-LO

Bronzo | Bronze 30° 39456-W-30-LO

5W 556
lm

C144P126

C145P127

C144P126

C145P127

24V Collegamento in parallelo
Parallel Connection

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)
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DUNA - DUNA PLUS

40

35754 35752

80

47

35864

40 80

35753

molla per 
pannello 

(sp.>6mm) cassaforma 
incasso a terra

cassaforma 
pannello 

(sp.<6mm) cassaforma
incasso carrabilePanel spring 

(thickness 
>6mm)

box for panel 
(thickness 
<6mm)

90

ground
recessed box

carriageable 
recessed box

55
75

55
80

FEATURES

CARATTERISTICHE

Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor. Made of stainless steel AISI316, bronze or 
white painted . Available as uplight recessed into the ground or downlight on ceiling. 

Spot LED da incasso per interno ed esterno. Realizzato in acciaio inox AISI316, bronzo o 
verniciato bianco. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight a soffitto. 

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Duna PlusDuna
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Fissaggio | Fixing Codice | Code

Molla per pannello >6mm | Spring for panel >6mm 35754

Cassaforma incasso a terra | Ground Recessed box 35752

Cassaforma pannello <6mm | Box for panel <6mm 35864

Cassaforma incasso carrabile | Carriageable recessed box 35753

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39460-W-12-LO

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39460-W-30-LO

Bronzo | Bronze 12° 39461-W-12-LO

Bronzo | Bronze 30° 39461-W-30-LO

3W 375
lm

C142P126

C143P127

C142P126

C143P127

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39468-W-12-CC

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39468-W-30-CC

Bronzo | Bronze 12° 39469-W-12-CC

Bronzo | Bronze 30° 39469-W-30-CC

5W 350
mA

556
lm

C144P126

C145P127

C144P126

C145P127

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39468-W-12-LO

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39468-W-30-LO

Bronzo | Bronze 12° 39469-W-12-LO

Bronzo | Bronze 30° 39469-W-30-LO

5W 556
lm

C144P126

C145P127

C144P126

C145P127

24V

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

12° 39460-W-12-CC

Inox AISI316L | Stainless steel 30° 39460-W-30-CC

Bronzo | Bronze 12° 39461-W-12-CC

Bronzo | Bronze 30° 39461-W-30-CC

3W 700
mA

375
lm

C142P126

C143P127

C142P126

C143P127

Collegamento in serie
Series Connection

Collegamento in parallelo
Parallel Connection

Collegamento in serie
Series Connection

Collegamento in parallelo
Parallel Connection
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Sestante è un faro ad incasso a terra con possibilità di regolazione dell’inclinazione della 
luce da 0° fino ad un massimo di 20°. la sua particolarità è data da un rivoluzionario 

sistema di regolazione che viene effettuato ad apparecchio chiuso e non aperto agendo su 
di una vite con un semplice utensile. Un sistema a cremagliera interno si occupa di spostare la 
lente del faretto in maniera da poter raggiungere l’inclinazione del fascio secondo le proprie 

aspettative e poterlo fare  tutte le volte che vogliamo senza dover aprire l’apparecchio. 
È’ così possibile posizionare la lampada a distanze differenti dalla parete e riuscire ad 

ottenere lo stesso effetto di luce inclinando il fascio con un semplice gesto ed in qualsiasi 
momento.

Sestante is a recessed floor spotlight with the possibility of adjusting the inclination of the 
light from 0 ° up to a maximum of 20°. Its uniqueness comes from a revolutionary system 
of adjustment, performed when the device is closed and opened by means of a screw and 
a screwdriver. An internal rack system moves the lens inside the spotlight, enabling inclination 

of the beam as much and as often as desired, without having to open the device. The 
device remaining closed to the maximum guarantees avoidance of inappropriate

interventions that could harm the efficiency of the spotlight.

Inclinazione del fascio
variabile in base alla distanza

dal muro.

Variable light beam inclination

Sezione  |  Section

Pianta  I  Plan
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SESTANTE
10

6
16

0

200

36018

cassaforma per
fissaggio a pavimento

floor recessed box

Faretto LED da incasso a terra con possibilità di regolazione del fascio luminoso 
(0°~20°). Il tutto grazie al sistema a cremagliera interno, il quale spostando la lente 
consente di raggiungere l’inclinazione desiderata tutte le volte che vogliamo senza 
necessità di intervento all’interno del prodotto.

FEATURES

CARATTERISTICHE

Recessed downlight LED spotlight with adjustable beam (0°~20°). All thanks to 
the internal rack system, which by moving the lens allows you to reach the desired 
inclination every time we want without the need for intervention within the product. 

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

115

173

231

289

346

538

244

144

92

65

C146
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P128

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

40° 36016-W-40

10W 1110
lm

C146P128

220V

Fissaggio | Fixing Codice | Code

Cassaforma fissaggio a pavimento | Floor recessed box 36018

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature
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Lira è un profilo per esterno in allumino anodizzato e vetro a tensione di rete 24Vdc. 
grazie ad un apposito accessorio “zaino” lira ha la possibilità di poter andare direttamente in 

rete a 220v-240v. 
Le molte ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e 

risolutivo di diverse esigenze architetturali.

Lira is a profile for external use, in anodized aluminum and glass. Uses 24Vdc, or
with a special accessory “backpack”, connect directly to mains 220-240V. Possibility 

of dual emission and power in both the MEDIUM and HIGH version. The many available 
optics make this product extremely dynamic and responsive to different architectural 

requirements.

Sezione
Section

Prospetto
Elevation

Lira incasso 
Recessed lira 
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LIRA

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

8452

5444

3787

2744

2065

C147
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

8883

5968

4455

3501

2850

C150
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P129 
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

9243

6308

4729

3760

3113

C153

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

17644

11365

7905

5729

4311

C156
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

18258

12127

9002

7036

5722

C159
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

18305

12249

9137

7255

6002

C162

415 / 780 /1150

65

52

70

410

52

39540

scatola per alimentazione a bordo 
220/240Vac (Lira40, Lira80)

Box for built-in Driver 220/240Vac 
(Lira40, Lira80)

39541

scatola per alimentazione a bordo 
220/240Vac (Lira120)

Box for built-in Driver 220/240Vac 
(Lira120)

70

410

52

FEATURESCARATTERISTICHE
LED profile made of Anodized aluminum and tempered glass. Ideal for facade 
lighting and wall-wash effects. Available lengths and optics make this profile an 
extremely dynamic and responsive product in many architectural requirements.

Profilo per esterno in allumino anodizzato e vetro temperato. Ideale per l’illuminazione di 
facciate ed effetti wall-wash. Le lunghezze e le ottiche disponibili fanno di questo profilo 
un prodotto estremamente dinamico e risolutivo per molte situazioni architetturali.

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM
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h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

2111

1001

576

372

261

C148
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

3092

1742

1080

723

519

C151
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P130

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

3273

2037

1376

973

719

C154

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

4407

2091

1202

777

546

C157
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

6185

3485

2160

1447

1037

C160
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

6546

4074

2753

1946

1437

C163

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

2755

1281

734

473

333

C149 C152
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P131

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

4616

2439

1453

954

677

C155
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

5096

3089

1988

1351

976

C158
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

5751

2975

1532

988

695

C161
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

9232

4878

2906

1908

1355

C164
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

10133

6150

3967

2702

1951
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Fissaggio | Fixing Codice | Code

Scatola Alimentazione 220/240Vac (Lira40/80) | Driver Box 220/240Vac (Lira40/80) 39540

Scatola Alimentazione 220/240Vac (Lira120) | Driver Box 220/240Vac (Lira120) 39541

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35830-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35830-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35830-W-EL

8W415
mm

1027
lm

C147P129

C148P130

C149P131

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35831-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35831-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35831-W-EL

15W780
mm

2145
lm

C150P129

C151P130

C152P131

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35832-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35832-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35832-W-EL

23W1150
mm

3217
lm

C153P129

C154P130

C155P131

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35840-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35840-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35840-W-EL

15W415
mm

2145
lm

C156P129

C157P130

C158P131

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35841-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35841-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35841-W-EL

30W780
mm

4290
lm

C159P129

C160P130

C161P131

24V

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

15° 35842-W-15

Anodizzato Argento | Silver Anodized 32° 35842-W-32

Anodizzato Argento | Silver Anodized 15x44° 35842-W-EL

45W1150
mm

6434
lm

C162P129

C163P130

C164P131

24V

110V

Colore luce
Color Temperature

Tensione di Alimentazione
Power supply voltage

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)
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LIRA INCASSO

470 / 837

10
0

60

39484

Cassaforma Inox 400mm (Lira40)
recessed box (Lira40)

39485

cassaforma Inox 800mm (Lira80)
recessed box (Lira80)

80

450
94

817

80

94

FEATURESCARATTERISTICHE
Recessed LED profile made of Anodized aluminum and tempered glass. Ideal 
for wall-wash lighting effects. Available lengths and optics make this profile an 
extremely dynamic and responsive product in many architectural requirements.

Profilo ad incasso per esterno in allumino anodizzato e vetro temperato. Ideale per 
effetti luminosi wall-wash. Le lunghezze e le ottiche disponibili fanno di questo profilo 
un prodotto estremamente dinamico e risolutivo per molte situazioni architetturali.

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

8452

5444

3787

2744

2065

C147
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

8883

5968

4455

3501

2850

C150
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P129 

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

17644

11365

7905

5729

4311

C156
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26

39

52

66

79

18258

12127

9002

7036

5722

C159
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h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

2111

1001

576

372

261

C148
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

3092

1742

1080

723

519

C151
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P130

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

4407

2091

1202

777

546

C157
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

6185

3485

2160

1447

1037

C160

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

2755

1281

734

473

333

C149 C152
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P131

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

4616

2439

1453

954

677

C158
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

5751

2975

1532

988

695

C161
h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

26x80

39x121

52x161

66x202

79x242

9232

4878

2906

1908

1355

80



Fissaggio | Fixing Codice | Code

Cassaforma 470mm | Floor recessed box 470mm 39484

Cassaforma 837mm | Floor recessed box 837mm 39485

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

15° 39480-W-15

Inox AISI316L | Stainless steel 32° 39480-W-32

Inox AISI316L | Stainless steel 15x44° 39480-W-EL

8W470
mm

1027
lm

C147P129

C148P130

C149P131

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

15° 39481-W-15

Inox AISI316L | Stainless steel 32° 39481-W-32

Inox AISI316L | Stainless steel 15x44° 39481-W-EL

15W837
mm

2145
lm

C150P129

C151P130

C152P131

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

15° 39482-W-15

Inox AISI316L | Stainless steel 32° 39482-W-32

Inox AISI316L | Stainless steel 15x44° 39482-W-EL

15W470
mm

2145
lm

C156P129

C157P130

C158P131

Finitura | Finishes Codice | Code

Inox AISI316L | Stainless steel

Ottica | Optic

15° 39483-W-15

Inox AISI316L | Stainless steel 32° 39483-W-32

Inox AISI316L | Stainless steel 15x44° 39483-W-EL

30W837
mm

4290
lm

C159P129

C160P130

C161P131

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

110V

Colore luce
Color Temperature

Tensione di Alimentazione
Power supply voltage

220V

220V

220V

220V
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Teca
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TECA

40

360

25

90°

FEATURES

CARATTERISTICHE

Directional spot LED with max. inclination 90°. Ideal for showcase and shops lighting. 

Spot LED direzionabile con inclinazione massima 90°. Ideale per l’illuminazione di teche 
espositive e vetrinette. 

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

21

31

42

52

63

1862

793

486

297

212

P123 C136

180° 150°

120°

30°0°

P124 C137

90°

60°

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

452

199

112

72

49

16

12

Base di fissaggio
Fixing base 
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Bianco | White painted

Ottica | Optic

12° 39430-W-12

Verniciato Bianco | White painted 30° 39430-W-30

Verniciato Nero | Black painted 12° 39431-W-12

Verniciato Nero | Black painted 30° 39431-W-30

C136P123

C137P124

C136P123

C137P124

Palladio Lucido | Shining Palladium 12° 39432-W-12

Palladio Lucido | Shining Palladium 30° 39432-W-30

C136P123

C137P124

4W 751
lm

350
mA

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)
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Lucciola
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Lucciola e’ uno spot da esterno, utilizzabile anche in ambienti 
interni. Puo’ essere infatti adatto all’illuminazione di una teca, 

per mettere in evidenza un dettaglio di una facciata, cosi’ 
come proiettore per l’illuminazione di alberi in giardino.  Il suo 
optional “picchetto” rende possibile il fissaggio direttamente 

su prato.

Lucciola is an outdoor spotlight that can also be used in 
indoor environments. it can be in fact suitable for lighting 

a display case, highlighting a detail of a façade, or as a 
projector for the illumination of trees in the garden. its 

optional peg makes it possible to fix it directly to the lawn.

Dettaglio picchetto
Spike detail
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LUCCIOLA

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P136

180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P137

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

21

31

42

52

63

2660

1134

695

425

303

C172

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

53

80

107

133

160

646

285

160

103

71

C173

35564

scatola alimentazione 
integrata 220/240Vac

picchetto

spike
box with driver
220/240Vac

32

85

11
2

40

38

6060

200

picchetto con asta 
Verniciato Nero

rod spike Black painted

800

Spot LED per esterno ed interno in alluminio Anodizzato o verniciato a tensione di rete
24Vdc. Possibilità di applicazione anche con picchetto o scatola di alimentazione
ordinabile separatamente.

FEATURES

CARATTERISTICHE

Indoor/Outdoor Spot LED made of Anodized or painted Alluminium, 24Vdc. Also
available with spike and box with driver.

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

39565
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Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted

Ottica | Optic

12° 39500-W-12-LO

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39500-W-30-LO

3W 325
lm

C172P136

C173P137

24V

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39501-W-12-LO

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39501-W-30-LO

C172P136

C173P137

Rame Naturale | Natural Copper 12° 35473-W-12-LO

Rame Naturale | Natural Copper 30° 35473-W-30-LO

C172P136

C173P137

Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

CRI
RA

Finitura
Finishing

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted

Ottica | Optic

12° 39500-W-12-HI

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39500-W-30-HI

3W 325
lm

C172P136

C173P137

220V

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39501-W-12-HI

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39501-W-30-HI

C172P136

C173P137

Rame Naturale | Natural Copper 12° 35473-W-12-HI

Rame Naturale | Natural Copper 30° 35473-W-30-HI

C172P136

C173P137

Fissaggio | Fixing Codice | Code

Picchetto | Spike 35564

Finitura | Finishes Codice | Code

Verniciato Corten | Corten Painted

Ottica | Optic

12° 39560-W-12-LO

Verniciato Corten | Corten Painted 30° 39560-W-30-LO

3W 325
lm

C172P136

C173P137

24V

Verniciato Nero | Black Painted 12° 39561-W-12-LO

Verniciato Nero | Black Painted 30° 39561-W-30-LO

C172P136

C173P137

Rame Naturale | Natural Copper 12° 39562-W-12-LO

Rame Naturale | Natural Copper 30° 39562-W-30-LO

C172P136

C173P137

ASTA A PICCHETTO | ROD SPIKE

Fissaggio | Fixing Codice | Code

Picchetto con asta | Rod Spike 39565

STAFFA BASE | STANDARD BRACKET

Vedi Alimentatori (pagina 98)
See the LED Drivers (page 98)
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Illuminazione finestre  |  Windows illumination

Versione standard 180°
Standard version 180°

Versione angolare 90°
Corner version 90°

Arco è un apparecchio led finalizzato alla creazione di effetti di luce, particolarmente 
indicato per sottolineare il profilo di finestre, porte ed archi.

La speciale lente in pmma concepita e realizzata da Puraluce fa si che questo apparecchio 
luminoso garantisca l’illuminazione completa dell’elemento architettonico che andrà ad 
illuminare. Infatti, a differenza di una comune lampada della stessa categoria, arco 

consente di raggiungere il punto zero dell’elemento illuminato, non lasciando zone in ombra, 
ma esaltando ogni dettaglio nella sua totalità.

Arco is an led device designed to create light effects, particularly suited to emphasize the 
outline of windows, doors, and arcs.

the special lens in pmma conceived and realized by Puraluce makes it so that this luminous 
device guarantees the complete illumination of the architectural element that will be 

illuminated. In fact, unlike a common light of the same category, arco allows to reach the 
zero point of the illuminated element, leaving no areas in shadow, but exalting every detail 

in its entirety.
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ARCO

staffa fissaggio angolare (90°)

Corner fixing bracket (90°)

45

50
45

FEATURES

CARATTERISTICHE

LED device designed to be positioned in a window, door or walls corner to create light
effects. Made of anodized aluminum with various finishes and proprietary PMMA lens
technology.

Apparecchio LED ideato per essere posizionato in angolo ad una finestra o porta per 
realizzare effetti luminosi. Realizzato in Alluminio anodizzato in varie finiture e lente in 
PMMA di nostra concezione.

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

17

26

35

44

53

397

175

98

63

44

C166
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P133

50

73

staffa fissaggio (180°)

Linear fixing bracket (180°)

70
60

80

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

60
84

versione 180° | 180° version versione 90° | 90° version

h(m) Ø(cm) lux(lx)

1

1,5

2

2,5

3

17

26

35

44

53

397

175

98

63

44

C167
180° 150°

120°

90°

60°

30°0°

P134
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

Finitura
Finishing

VERSIONE ANGOLARE 90° | CORNER VERSION 90°

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver anodized

Ottica | Optic

90° 39035-W-90

Anodizzato Nero | Black anodized 90° 39036-W-90

C167P134

C167P134

6W 540
lm220V

VERSIONE 180° | 180° VERSION

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver anodized

Ottica | Optic

180° 39035-W-180

Anodizzato Nero | Black anodized 180° 39036-W-180

C166P133

C166P133

6W 540
lm220V

9W

Potenza
Power

24V

Alimentazione
Alimentation
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Dolomite
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Bollard LED quadrato per esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 
180°. Realizzato in alluminio anodizzato ed ottica lavorata su monoblocco di metacrilato 
trasparente. 

FEATURES

CARATTERISTICHE

Outdoor square LED device, with radial beam 360° or single side light beam 180°. 
Made of anodized aluminium and clear methacrylate optic.

70
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0/
50

0/
80
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piastra fissaggio a terra
Floor mountig plate

140140

39570 | 39571

Cassaforma Interro
Ground Box

250

39572

DIMENSIONI | DIMENSION SISTEMI DI FISSAGGIO  I  FIXING SYSTEMS

DIAGRAMMI FOTOMETRICI  I  PHOTOMETRIC DIAGRAM

Dolomite
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Dimmerazione
Dimmeration

DISPONIBILE SU RICHIESTA  I  AVAILABLE UPON REQUEST

Colore luce
Color Temperature

Finitura
Finishing

Fissaggio | Fixing Codice | Code

[Piastra fissaggio a terra] Anodizzato Argento | [Ground fixing Plate] Silver Anodized 39570

[Piastra fissaggio a terra] Rame Naturale | [Ground fixing Plate] Natural Copper 39571

Cassaforma per interro | Ground Box 39572

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

180° 39520-W-180

Rame Naturale | Natural Copper 180° 39521-W-180

10WH130
mm

1180
lm

C174P138

C174P138

220V

Anodizzato Argento | Silver Anodized 360° 39520-W-360

Rame Naturale | Natural Copper 360° 39521-W-360

C175P139

C175P139

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

180° 39522-W-180

Rame Naturale | Natural Copper 180° 39523-W-180

10WH500
mm

1180
lm

C176P138

C176P138

220V

Anodizzato Argento | Silver Anodized 360° 39522-W-360

Rame Naturale | Natural Copper 360° 39523-W-360

C177P139

C177P139

Finitura | Finishes Codice | Code

Anodizzato Argento | Silver Anodized

Ottica | Optic

180° 39524-W-180

Rame Naturale | Natural Copper 180° 39525-W-180

10WH800
mm

1180
lm

C178P138

C178P138

220V

Anodizzato Argento | Silver Anodized 360° 39524-W-360

Rame Naturale | Natural Copper 360° 39525-W-360

C179P139

C179P139
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Al imentator i  |  Dr ivers

Codice
Code

Potenza Alimentatore
Power of Driver

8W 70387

17W 70251

350mA
Volt in entrata
Input Voltage

220/240Vac

220/240Vac

Numero Apparecchi
Device Number

1 - 2

2 - 4

IP

20

20

Prodotto
Product

Teca [4W]

8W 70387

17W 70251

220/240Vac

220/240Vac

1

2 - 3

20

20

Iride Plus, Duna Plus [5W]

6W 70214

12W 70223

220/240Vac

220/240Vac

1

1 - 2

67

67

18W 70235220/240Vac 2 - 3 67

Codice
Code

Potenza Alimentatore
Driver Power

12W 70240

17W 70241

700mA
Tensione in entrata
Input Voltage

220/240Vac

220/240Vac

Numero Apparecchi
Device Number

1

2

IP

20

20

Prodotto
Product

Alpha [6W]

12W 70240

17W 70241

220/240Vac

220/240Vac

1 - 4

4 - 5

20

20

Iride, Duna [3W]

6W 70239

12W 70204

220/240Vac

220/240Vac

1 - 2

2 - 4

67

67

18W 70213220/240Vac 4 - 6 67

36W 70221220/240Vac 6 - 12 67

Codice
Code

Potenza Alimentatore
Driver Power

20W 70252

50W 71408

24Vdc
Tensione in entrata
Input Voltage

220/240Vac

220/240Vac

Numero Apparecchi
Device Number

1 - 6

1 - 16

IP

20

20

Prodotto
Product

Iride, Duna, Lucciola [3W]

35W 71283220/240Vac 1 - 5 67

75W 70253220/240Vac 1 - 2 67

20W 70252

50W 71408

220/240Vac

220/240Vac

1 - 4

1 - 10

20

20

Iride Plus, Duna Plus [5W]

35W 71283220/240Vac 1 - 7 67

75W 70253220/240Vac 1 - 15 67

20W 70252

50W 71408

220/240Vac

220/240Vac

1

1 - 6

20

20

Lira [8W]

130W 71409220/240Vac 1 - 16 20

35W 71283220/240Vac 1 - 4 67

75W 70253

100W 70234

220/240Vac

220/240Vac

1 - 9

1 - 12

67

67
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50W 71408220/240Vac 1 20Lira [30W]

130W 71409220/240Vac 1 - 4 20

35W 71283220/240Vac 1 67

75W 70253

100W 70234

220/240Vac

220/240Vac

1 - 2

1 - 3

67

67

20W 70252

50W 71408

220/240Vac

220/240Vac

1

1 - 3

20

20

Lira [15W]

130W 71409220/240Vac 1 - 8 20

35W 71283220/240Vac 1 - 2 67

75W 70253

100W 70234

220/240Vac

220/240Vac

1 - 5

1 - 6

67

67

50W 71408220/240Vac 1 20Lira [45W]

130W 71409220/240Vac 1 - 2 20

75W 70253

100W 70234

220/240Vac

220/240Vac

1

1 - 2

67

67

240W 70760220/240Vac 1 - 5 20

Codice
Code

Potenza Alimentatore
Driver Power

24Vdc
Tensione in entrata
Input Voltage

Numero Apparecchi
Device Number

IP
Prodotto
Product
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Nella continua ricerca di miglioramento tecnico funzionale la PURALUCE si riserva la facoltà di effettuare modifiche considerate opportune ai propri modelli senza nessun 
preavviso. I disegni, le quote, i materiali e i colori del presente catalogo si intendono a titolo indicativo. La PURALUCE rimane disponibile a valutare soluzioni, finiture personalizzate 
e nuove applicazioni.
In accordance with its policy of continuous product development, PURALUCE reserves the right to introduce any changes to its models, without prior notice. Drawings, quotations, 
material and colours of this catalogue are only for information. PURALUCE will be glad to customize systems, finishes and new applications.

© 2018

Tutti i diritti riservati.
All rights reserved.

100



www.puraluce.com

P U R A L U C E  S r l

v ia  Enr ico  Mat te i  2

50038 Scarper ia  (F I )

T: +39 055 8487178 

F : +39 055 8498701 

e : in fo@pura luce.com

m a d e  i n  i t a l y


